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PROCEDE ET INSTRUMENT DE TRACHEOTOMIE. 



Dispositif (1) pourtracheotomie dans lequel deux pre- 
miers elements (2, 3) sont relies avec faculte de pivotement 
entre leurs extremites, une extremite etant realisee comme 
une poignee (6, 7) et I'autre comme une machoire (8, 9). Les 
machoires (8, 9) presentent des surfaces (10") dont Tune 
presente une rainure (10), et elles cooperent de sorte que 
lorsqu'elles sont fermees, on obtient un canal pour un fil de 
guidage (1 1 ). Le dispositif (1 ) presente un troisieme element 
(4) relie a pivotement et/ ou a deplacement avec les deux 
autres (2, 3). Avec le premier et le deuxieme element, on 
elargit une ouverture dans la trachee transversalement a 
son axe, et avec le troisieme element (4), parallelement a 
I'axe. 
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Etat de la technique 

^invention concerne un dispositif pour effectuer la tracheotomie 
destine a mettre en place un tube de tracheotomie dans la tracheeXn 
patient, le dispositif presentant un premier element et un deuxi^me 
element qu, sont relies 1'un a 1'autre avec faculte de pi voter entre iTrs 
extremites, chaque element presentant a une extremite une machoire 
ecourbee qui coopere avec la machoire recourbee de 1'autre element et 
a 1 autre extremite une poignee, les machoires presentant des surfaces 
avec une cavite realisee entre les machoires, et un procede d e 
tracheotomie percutanee. proceae de 

Un tel instrument est connu du document WO 91/08709 Dans ret 
instrument pour la tracheotomie, destine a mettre en place un tube de 
Sre e ^ mie ^ ^ tnch ? d ' Un Padent ' rins ^nt comprend une 

e'xSmiS Ch S n qU1 r nt ^ ^ 4 1 W par P-otement entre leurs 
extremites. Chaque element presente a une extremite une machoire qui 
coopere avec la machoire de 1'autre element, et a 1'autre extremite une 
poignee. Le dispositif est pourvu d'un moyen permettant de verrouiller 
les elements avec les machoires, dans la position fermee L es 
machoires presentent des surfaces cooperantes, sur lesquelles sont 
de f r f inur ^f re «Pectives qui s'etendent depuis l'extremite des 
machoires le long d'au moms une partie de leur longueur, les rainures 
sur deux machoires cooperant lorsque les machoires sont en position 
fermee. De cette maniere, elles defmissent un passage a travers leauel 
on peut introduire un fil metallique. Chaque machoire est recourbee le 
long de sa longueur et forme un prolongement de l'element respectif 
cnaque rainure se termine dans une ouverture sur le cdte de la 
machoire respective. 

On connait du document CH 670 570 un dilatateur tracheal avec une 
paire de parties pivotantes qui sont reliees l'une a 1'autre a pivotement 
en un point situe entre elles. Chaque partie pivotante presente a son 
exn-emi e une poignee et, a 1'autre extremite, un ergot allonge qui 
s etend lateralement vers la partie pivotante correspondante. Let deux 
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ergots allonges presentent sur leurs surfaces interieures qui sont en vis- 
a-vis des evidements complementaires servant a recevoir un fil 
metallique introduit dans une ouverture dans la trachee d'une personne. 
Les surfaces exterieures des deux ergots allonges presentent 
sensiblement une forme conique et leur diametre se retrecit vers leurs 
pointes. 

On connait du document US-A 5, 279, 285 un procede de tracheotomie 
percutanee. Dans ce procede, on introduit une aiguille creuse dans la 
trachee et on enfile ensuite une canule via Taiguille pour Tintroduire 
dans la trachee. L ? aiguille est ressortie, et un fil de guidage est introduit 
a travers la canule dans la trachee en direction des poumons. La canule 
est ensuite enlevee, le fil de guidage restant introduit. L'instrument de 
dilatation decrit dans le brevet est ensuite enfile le long du fil de 
guidage jusqu'a ce qu'il atteigne la trachee. L'instrument presente des 
machoires qui peuvent etre eloignees Tune de Tautre pour elargir la 
trachee. L'eloignement Tune de Tautre, des machoires, ouvre 
transversalement la paroi de la trachee. Ceci permet d'enlever 
rinstrument tandis que le fil de guidage demeure dans la trachee. Le 
tube de tracheotomie peut alors etre introduit dans la trachee le long du 
fil de guidage. Dans ce precede, il se produit une fente s'etendant 
transversalement a la trachee, fente a travers laquelle on peut introduire 
un tube de tracheotomie generalement rond. 

Objectif de Tinvention 

L'invention a pour objectif de creer un instrument de dilatation et/ou un 
procede qui permet d'introduire plus facilement un tube de 
tracheotomie dans la trachee. 

Objet de Tinvention 

Cet objectif est atteint par le fait que le dispositif presente un troisieme 
element qui est relie de maniere pivotante et/ou deplagable avec les 
deux autres elements. Un tel dispositif permet d'introduire les 
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machoires des deux premiers elements le long du fil de guidage tout 
dabord dans une petite ouverture dans la trachee. En separant les 
machoires fune de 1'autre, 1'ouverture dans la trachee est elargie lntre 
deux anneaux tracheaux, transversalement a 1'axe de la trachee de sorte 
qui se forme une fente. Dans cette fente, on pent introduirc le 
troisieme element. Avec le troisieme element, on peut agrand r 
1 ouverture dans la trachee en direction axiale par pLtemfnt ou 
deplacemen par rapport aux deux autres elements sans avoir I 

r^tsr sorte que ron peut simpiemem introduire ie ^ 



Avec un dispositif selon le document WO 91/08709, on peut agrandir 
line ouverture dans la trachee tout d'abord seulement transversalement a 
k direction axiale de la trachee. En elargissant 1'ouverture en direction 
transversale 1 ouverture se contracte cependant en direction 
ongitudirxale Pour introduire un tube de tracheotomie, il est toutefois 
souhaitable dagrandir aussi 1'ouverture le long de la trachee Avec un 
instrument qui est decrit dans le document WO 91/08709, ceci pourrait 
etre realise en tournant de 90° 1'instrument introduit dans la trachee 
Les machoires recourbees toucheraient cependant le long de la parol 
^terale de la trachee, et on risquerait de blesser la trachee a cet endroit 
ce nsque n'existe pas avec rinstrument selon l'invention. 

Le dilatateur de trachee connu du document CH 670 570 est tres 
similaire a 1'instrument connu du document WO 91/08709 et il 
presente pour cette raison les memes difficultes de manipulation.' 

Selon un perfectionnement du dispositif, le troisieme element presente 
dans la region des machoires une extremite recourbee. Le troisieme 
element est realise de preference de telle sorte que l'introduction du 

poss'iblT ^ danS ^ ^ ^ CSt la P lus sim P le 

Selon une autre amelioration du dispositif, la courbure de l'extremite 
recourbee du troisieme element est en sens inverse de la courbure des 
deux autres elements. Ceci a l'avantage que l'extremite du troisieme 
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element cntoure partiellement l'anneau tracheal qu'il attaque. Ceci 
empeche de glisser lors de l'elargissement de la trachee. 

Si l'extremite recourbee du troisieme element est aplatie, il est alors 
particulierement simple de l'introduire dans la fente creee par les 
machoires des deux premiers elements. 

Selon un mode de realisation particulierement prefere, le troisieme 
element presente une poignee. Par le fait que le troisieme element est 
relie a pivotement avec les deux autres elements, par exemple par une 
articulation, un axe ou un pivot, il peut, s'il presente une poignee, etre 
utilise en cooperation avec les deux autres elements, en tant que levier. 
On peut ainsi agrandir l'ouverture dans la trachee en direction 
longitudinale en n'exercant qu'un faible effort. 

Un perfectionnement est caracterise en ce que pour le troisieme 
element sont prevues differentes positions pour la fixation a 
pivotement sur les deux autres elements. Ceci permet de regler et de 
modifier l'effet de levier du troisieme element. 

Un mode de realisation particulierement prefere est caracterise en ce 
que la cavite formee entre les machoires est formee par au moins une 
rainure realisee dans une surface d'une machoire. Si la rainure n'est 
realisee que sur une machoire, la rainure peut alors etre fermee avec le 
fil de guidage mis en place a travers une deuxieme machoire dans 
laquelle la face interieure est realisee sous forme de surface plane. La 
fabrication de la deuxieme machoire est ici particulierement simple. 

Selon un perfectionnement avantageux, la rainure s'etend au moins 
partiellement le long d'une machoire et se termine dans une ouverture 
sur le cote de la machoire. II est ainsi possible de deplacer l'instrument 
le long du fil de guidage, les machoires etant fermees. 
Selon un autre mode de realisation, le dispositif pour effectuer la 
tracheotomie, destine a mettre en place un tube de tracheotomie dans la 
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trachee dun patient, presente trois elements qui sont relies les uns a ,,x 
autres de maniere mobile entre leurs exfremites, SZuTStoS 
Presentant a une extremite une machoire recourbee qui coopL 7Z la 
machoire recourbee de 1'autre element, et au moins un premferTun 
deuxieme element presentant, a 1'autre extremite une Zee les 
m^choires presentent des surfaces cooperant les unes aveTS au Je 
ur lesquelles au moms sur une surface, est realisee une rainure qui 
setend au moms partiellement le long des machoires et qui Te termhie 
dans une ouverture sur le cote d'une ou de deux machoire la ra™ re 

cT™^ ^"r ^ laqUdle ° n P6ut introduire - fil de guMage 
Ce mode de realisation permet d'introduire les machoires des tr"oTs 
elements simultanement dans la petite ouverture, creee par une aLSl e 
ou par une canule, dans la trachee le long d'un fil J e guida^ Le 
troisieme element ne doit done pas etre enfile ulterieurement. 

II est avantageux que le troisieme element soit relie aux deux autres 

maZ* h *f mani " e qUC lorSC1U,0n ^ ^ autre Ts 

puisse etre deplace approximativement perpendiculairement a la 
direction de deplacement des deux premieres machoires en 

de^oT^ T Prem " re f maCh0ireS ' ° anS Ce CaS ' les «S 
vZ^T sont mtrodmtes si possible simultanement dans 

des deTx nreT" * * L ° rSqU '° n les m ^ires 

des deux premiers elements pour agrandir 1'ouverture dans la trachee 

^ansversalement a 1'axe, 1'ouverture est simultanement agrandL en 

direction axiale. Le dispositif pent done etre manie avec une main 

seulement 1'autre main restant libre pour d'autres activites, coZ^Z 

exemp e Introduction du tube de tracheotomie. Dans ce ZZ dl 

™ZT n ' l e tr ° isi6me ^ ment est avantageusement deplacable par 
rapport aux deux premiers elements. P 

Pour fixer les machoires lorsqu'elles sont fermees, il peut etre prevu un 
moyen de fixation destine a fixer les machoires. On est ainsi LsuTque 
e fil de guidage reste enferme entre les rainures des machoires 
lorsqu'on mtroduit le dispositif dans la trachee. Par ailleurs leXnoshif 
peut evenruellement etre saisi a d'autres endroits q u'„^Z ^ s 
que les machoires ne s'ouvrent. poignees sans 
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Selon un mode de realisation particulierement prefere, le dispositif 
presente un moyen de fixation destine a fixer les machoires lorsque 
celles-ci sont ouvertes. L'ouverture dans la trachee est ainsi maintenue 
ouverte, et l'utilisateur a les deux mains libres pour introduire le tube de 
tracheotomie dans la trachee. 

Pour introduire rinstrument, il faut eventuellement deployer une 
certaine force. Pour une manipulation sure, il est pour cette raison 
prevu des configurations convexes et concaves sont prevues sur les 
poignees. Ces configurations convexes peuvent etre par exemple des 
bosses sur lesquelles reposent un ou plusieurs doigts. Les 
configurations concaves peuvent etre realisees sous forme de bagues de 
support pour engager les doigts. 

Selon un perfectionnement avantageux, des moyens a friction 
d'adherence accrue sont prevus sur les poignees. Ceci permet 
d'empecher de glisser lorsqu'on utilise rinstrument. Les moyens a 
friction d'adherence accrue peuvent etre par exemple des 
caoutchoutages ou une configuration en relief de la surface des 
poignees. 

Dans un procede de tracheotomie, un dispositif est introduit dans la 
trachee d'un patient, le long d'un fil de guidage se trouvant dans une 
cavite formee par les rainures. L'ouverture dans la trachee est agrandie 
par l'ecartement des machoires ou des extremites tant en direction 
axiale que perpendiculairement a celle-ci, et en ce qu'un tube de 
tracheotomie est introduit dans la trachee a travers l'ouverture agrandie, 
le dispositif etant toujours introduit. Grace au fait que le dispositif n'est 
pas enleve avant d'introduire le tube, l'ouverture de la trachee ne peut 
pas se contracter, et le tube peut etre introduite rapi dement et 
facilement. 

Etant donne que dans le procede connu du document US-A 5,279, 285, 
rinstrument est enleve avant que le tube de tracheotomie est introduit, 
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SRassaassasBaw* 

Au lieu de relier le premier et le deuxieme element l'un a l'autre A 

so.ent rel.es au moyen d'un element elastique, comme pS ^xenSkl 
ruban de eaoutchoue dur. Get element elastique a pouTeffeHue 1« 
macho.res restent ferntees dans la position inLle. A^tageusemen, 
un tro.stente element est iei monte sur I'elemen, elastiqu^Lorsq^on 
eompnme les potgnees des deux premiers elements, lament Sue 
est auss. eompnme, et il se deplace partiellement en eloignemem des 
machotres des deux premiers elements. Si une extremite duTols erne 
element est a present aussi reliee a 1'element elastique au poinHTrs 
de la compression des poignees s'eloigne des machoires, la poin e du 
frotsteme element s'eloigne aussi des maehoires des deux premiers 
elements, et l'agrandissement de I'ouverture dans la taehle se 3uir 
automatiquement en trois dimensions. P 

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention ressortent des 
de enpnons su.vati.es d'exemples de realisation de l'.nvenf on T PaS 

nnJZT£: deS T m0ntreM d6S dtoils essen.ie.s p^ur 
1 invention. Les caractenstiques individuelles peuvent etre realised 



Dessins 



cS^ttJl^^^ ^ lmStmment sel ™ I'invention pour 

e Test^xnlWH fT ^ repr6Sen * danS IeS dessins schematises 
et est exphque dans la description qui suit. Les dessins montrent • 

figure 1, une vue en perspective d'instrument de tracheotomie, 
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figure 2, une vue en perspective d'un autre exemple de realisation d ! un 
instrument de tracheotomie, 

figure 3 5 une vue laterale d r un instrument de tracheotomie selon la 
figure 2 et d'un tube de tracheotomie, 

5 figure 4, un instrument de tracheotomie dans lequel un canal pour un fil 
de guidage est forme par les rainures de trois machoires, 

figure 5, un instrument de tracheotomie dans lequel par l'actionnement 
des poignees de deux elements, la machoire d'un troisieme element est 
aussi deplacee. 

10 

Description de l'exemple de realisation 

La figure 1 montre une vue en perspective d ! un dispositif 1 ou d'un 
instrument de tracheotomie. L'instrument est constitue par un premier, 

15 un deuxieme et un troisieme element 2, 3, 4, le premier element 2 et le 
deuxieme element 3 etant relies Tun a 1'autre a pivotement par un pivot 
5. Le premier element 2 et le deuxieme element 3 presentent chacun a 
une extremite une poignee 6, 7 et a 1'autre extremite une machoire 
recourbee 8, 9. Les machoires 8, 9 se retrecissent vers l'extremite de 

20 l'element respectif. Les machoires 8, 9 presentent sur la surface de leur 
face interieure une rainure 10 ou lumiere qui se termine dans une 
ouverture 10'. Si Ton met en contact les faces interieures des machoires 
8, 9 Tune avec 1'autre, il se forme alors entre les rainures 10 une cavite 
qui peut recevoir un fil de guidage 1 1 represents en traits mixtes dans 

25 la figure. II est cependant aussi possible de ne realiser la rainure que 
dans une surface 10" ou sur la face interieure d'une machoire 8, 9, 
respectivement, et de former la cavite par la cooperation de la machoire 
8, 9 avec la rainure 10 et d'une machoire a surface plane et face 
interieure configuree. Le troisieme element 4 est relie en pivotement 

30 avec les deux autres elements 2, 3. Le troisieme element 4 peut aussi 
etre fixe par le pivot 5 ou par un autre moyen de fixation qui permet de 
pivoter le troisieme element par rapport aux deux elements 2, 3. Ce 
troisieme element 4 presente a une extremite une poignee 12 et a Tautre 
extremite une extremite 13 avec une legere courbure qui est orientee 

35 vis-a-vis de la courbure des deux elements 2, 3. L'instrument 1 peut 
etre introduit dans la trachee d ! un patient le long d'un fil de guidage 1 1 
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qui est guide dans les rainures 10. Des que les machoires 8 9 des deux 
prenuers dement. 2, 3 dans la traehee son, orientees en directn des 
poumons, les poignees 6, 7 du premier et du deuxieme elemen 2 3 
son, acnonnees de sorte que les machoires 8, 9 dTpremTer e, du 
deux.eme elemen, 2, 3 s'eloignen, 1'une de 1'autre e, a^uTem aint 

Izt^j: * ach6e - ,ransversa ,ement * ,a 

taStaitfS TZF^. ° n Peut ™»«enan, introduire 
lextrennte 13 du lro,sieme elemen, 4. En acionnant la poignee 12 du 

trmsteme elemen, 4, Touverture dans la traehee pen, a presence aussi 

agrandte en taction axiale de la traehee, en raison de Tefft, dTlev e 

tZjt S , T\T eS / iimentS 2 - 3 ' DanS IWerture cre6e est alors 

eCe^s,™! l"*** 0 "** En ^ »e, U» hoisf me 
element 4 est raccourci par rapport aux elements 2, 3. 

La figure 2 montre une vue en perspective d'un autre mode de 
reahsafon d'un instrument 20 de tracheotome Dans « cTs tsJ 

elements 2 1 , 22 sont tci aussi rehes a pivotement par un pivot Ce oivo, 

~ 23 U oeu Pr0,0 "~ 24 d£ S °" e « ue " 'Ssieme 

element 23 peut etre monte sur le prolongement du pivot 24 Le 

tro.steme elemen, 23 presente plusieurs trous 25 dans lesquels peu, efre 
monte le pro ongemen, 24 du pivot Grace a cela, il es, poSe de 
fixer le tro.s.eme elemen, 23 dans d.fferentes positions et le modified 
ainst les rapports de levier du troisieme element 23 L'extrim 5 
supeneure du prolongemen, 24 peu, ici eh-e emouree par un 
elasttque tel que par exemple du caou.chouc de sorte que le maSe 
26 P I°. l0n S ement de pi ™ » est un peu superieur au S 

elemen, 23 U sur ; f eff ° rt °» P™« enfiler le troisieme 
element 23 sur le prolongemen, de pivo, 24 ; on ne peut le retirer d,. 
nouveau qu'avec approximafivemen, le meme effort. Xu 1 eu d mposer 
des posmons d.scretes pour la fixation du troisitae element 23 il es, 
au s, concevable que le prolongement de pivo, 24 soi, guide dan un 
rati du trotsteme elemen, 23 de sorte que sa position par rapport a"" 

dan £! r' er . el a meMS 21 ' 22 Peut 6tre ^ "e mLiere P con t inue 
dans des hmites determmees. L'exlremite 27 du troisieme element 23 

la feme formee par les macho.res 28, 29 des deux premiers elements 



10 



2808990 



21, 22. Les deux premiers elements 21, 22 presenters dans ce cas, en 
plus d'une premiere courbure 30 des machoires 28, 29, encore une 
deuxieme courbure 3 1 en direction opposee, et une troisieme courbure 
32 dans la meme direction que la premiere courbure 30, entre les 
machoires 28, 29 et le pivot. Ceci est particulierement avantageux pour 
introduire le tube de tracheotomie, comme on le montrera dans la 
prochaine figure. II est aussi tout a fait concevable de proceder a 
d'autres courbures de sorte que ^introduction du tube de tracheotomie 
est simplifies 

La figure 3 montre une vue laterale d'un instrument de tracheotomie 40 
et d'un tube de tracheotomie 41. Les machoires 42 des deux premiers 
elements 43 (le premier element cachant le second dans la figure) sont 
introduites entre deux anneaux tracheaux 44, 45 de la trachee 46 de 
telle sorte qu'elles sont orientees en direction du poumon. La premiere 
courbure 47 des machoires 42 des deux premiers elements 43 de 
Tinstrument 40 sont en appui sur un premier anneau tracheal 44, et la 
courbure opposee 48 du troisieme element 49 est en appui sur un 
anneau tracheal 45 voisin. En actionnant les poignees 50, 51 des deux 
premiers elements 43 et du troisieme element 49, 1'ouverture entre les 
anneaux tracheaux est agrandie tant en direction axiale que 
transversalement a cette direction. On peut introduire le tube de 
tracheotomie 41 dans cette ouverture definie par les trois pointes des 
trois elements 43, 49. Grace a la configuration en forme de ligne 
sinueuse des pointes des deux premiers elements 43, 1'introduction du 
tube de tracheotomie 41 est particulierement simple puisqu'il y a une 
plus grande distance entre le tube de tracheotomie 41 et les poignees 
50, 5 1 de rinstrument Le tube de tracheotomie est introduit soit le long 
du fil de guidage 52, soit le fil de guidage 52 est enleve, et le tube de 
tracheotomie 41 est enfile dans Touverture maintenue ouverte par 
Tinstrument 40. 

La figure 4 montre un instrument 60 dans lequel les machoires 61, 62, 
63 des trois elements 64, 65, 66 presentent une rainure respective 67, 
68, 69, de sorte que lorsque les machoires 61, 62, 63 des trois elements 
64, 65, 66, lesquelles se retrecissent a leur extremite, sont mises en 
contact les unes avec les autres, on obtient un guidage pour le fil de 
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gmdage. Les poignees 70, 71 de cet instrument 60 presentent des 
troncons 72, 73 qui s'epaississent pour eviter a la main qui manipule 
1 instrument de ghsser. Bien entendu, on peut aussi concevoir d'autres 
precautions comme par exemple un enrobage en caoutchouc ou une 
surface rendue rugueuse. En outre, Instrument 60 presente entre les 
poignees 70, 71 des deux premiers elements 64, 65 des ressorts a lame 
/4, 75 qui mamtiennent en contact au moins les machoires 61 62 des 
deux premiers elements 64, 65. A la place des ressorts a lame 74 75 
on peut naturellement concevoir aussi d'autres elements elastiques A 
lextremite des poignees 70, 71 des deux premiers elements 64 65 il 
est prevu un moyen de fixation 76 qui permet de fixer la position de 
I instrument 60 lorsque les machoires 61, 62, 63 sont ouvertes 
, instl ™nt 60 peut done, lorsqu'il est introduit dans la trachee et que 
les machoires 61, 62, 63 ont ete ouvertes, etre fixe dans la position 
ouverte de sorte que les deux mains sont libres pour introduire le rube 
de tracheotomie. 



La figure 5 montre un mode de realisation dans lequel le troisieme 
element 80 est rehe avec les deux premiers elements 81, 82 de telle 
sorte que lorsqu'on actionne les poignees 83, 84 du premier element 81 
et du deuxieme element 82 pour ouvrir les machoires 85, 86 la 
machoire 87 du troisieme element 80 est eloignee des machoires 85 
86, de sorte que par le seul actionnement des poignees 83 84 
1 ouverture dans la trachee est agrandie tant en direction axiale' que 
transversalement a la direction axiale de la trachee. L'extremite 88 du 
troisieme element 80 est ici fendue. A travers la fente 89 fait saillie une 
vis dont le diametre est un peu inferieur a la largeur de la fente et par 
1 intermediate de laquelle les deux premiers elements 81, 82 sont relies 
Tun a l'autre par pivotement. Le diametre de la tete 90 de la vis est 
supeneur a la largeur de la fente de sorte que le troisieme element 80 
est mamtenu en liaison avec les deux autres elements 81 82 et de 
maniere a etre deplace par la tete 90 de la vis. Une barre 91 p'rolonge le 
troisieme element 80 et a son extremite 92, elle est reliee par 
pivotement a deux autres barres 93, 94 qui sont, de leur cote, reliees 
chacune a leur autre extremite avec un des deux premiers elements 81 
82 II est aussi concevable d'utiliser a la place d'une vis un autre moyen 
de fixation approprie. 
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L'invention concerne done un dispositif (1, 20, 40, 50) pour effectuer 
une tracheotomie dans lequel deux premiers elements (2, 3, 21, 22, 43, 
64, 65, 81, 82) sont relies par pivotement Tun a Tautre entre leurs 
extremites, une extremite respective etant realisee sous forme de 
5 poignee (6, 7, 50, 70, 71, 83, 84) et Tautre extremite respective etant 
realisee sous forme de machoire (8, 9, 28, 29, 42, 61, 62, 85, 86). Les 
machoires (8, 9, 28, 29, 42, 61, 62, 85, 86) presentent des surfaces 
(10") dont au moins une presente une rainure (10, 67, 68). Les 
machoires (8, 9, 28, 29, 42, 61, 62, 85, 86) cooperent de telle maniere 

10 que lorsque les machoires (8, 9, 28, 29, 42, 61, 62, 85, 86) sont 
fermees, on obtient un canal pour un fil de guidage (11, 52). Par 
ailleurs, lc dispositif (1, 20, 40, 60) presente un troisieme element (4, 
32, 49, 66, 80) qui est relie a pivotement et/ou a deplacement avec les 
deux autres elements (2, 3, 21, 22, 43, 64, 65, 81, 82). Avec les premier 

15 et deuxieme elements (2, 3, 21, 22, 43, 64, 65, 81, 82), on elargit une 
ouverture dans la trachee (46) transversalement a Taxe de la trachee, et 
avec le troisieme element (4, 23, 49, 66, 80), parallelement a Taxe de la 
trachee. 

20 
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Revendications 



1. Dispositif (1, 20, 40, 60) pour effectuer la tracheotome destine a 
Z en?i P H Ce Un 5* dC ******** (41) dans la trachee^ (46 dun 

relies 'itfn % v I Un de " xl T C " I6ment (3 ' 22 ' 43 > 65 > 82 ) *ont 
relies lun a 1 autre avec faculte de pivoter entre leurs extremes 
chaque element (2, 3 21 ?2 43 64 ^ si c-n - c *"emiies, 
- t ' ' ' 65 ' 81 ' 82 ) P r esentant a une 

extremite une machoire recourbee (8, 9, 28, 29, 42, 61, 62, 85, 86) qui 

coopere avec la machoire recourbee (8, 9, 28 29 42 61 62 85 *Z\a- 
1W element (2, 3, 21, 22, 43, 64,^5, 81, ^pffii ?££ 

~6r, e 2 P "f £ < 6 ' 7 ' 5 °' 7 °' 71 ' 83 ' 84 >' les ^choires ( 8 > * £ 
^, 42, 61, 62, 85, 86) presentant des surfaces (10") cooperantees et 

une cavite reahsee entre les machoires (8, 9, 28, 29, 42, 61, 62, 85, 86), 

caracterise en ce que 

ledi S positif(l,20,40,60)presenteuntroisiemeelement(4 32 49 66 
80) qui est rehe de maniere pivotante et/ou deplacable avec les deux 
autres elements (2, 3,21, 22, 43, 64, 65, 8 1 , 82) 

2 Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que le troisieme 

iZTfrn « W Pr6Seme ^ la r6gi ° n d£S -achoires (8 9 
zo, zy, 42, oi, 62, 8^, 86) une extremite recourbee (13, 27, 48). 

3 Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que la courbure 
de 1 extremite recourbee (13, 27, 28) du troisieme element (4, 39 49 

(7 \\ I ^Tot la C ° Urbure des deux autres ^^ments 

U» 3, 21, 22, 43, 64, 65, 81, 82). 

4. Dispositif selon l'une ou l'autre des revendications 2 et 3 caracterise 

en ce que l'extremite recourbee du troisieme element (4 32^9 66 80^ 
est aplatie. v ' ' ' OKJ) 

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 a 4 
caracterise en ce que le troisieme element (4, 32, 49, 66, 80) presente 
unepoignee (12, 51). ,v 
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6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce que pour le troisieme element (4, 32, 49, 66, 80) sont 
prevues differentes positions pour la fixation a pivotement sur les deux 
autres elements (2, 3, 21, 22, 43, 64, 65, 81, 82). 

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce que la cavite formee entre les machoires (8, 9, 28, 29, 
42, 61, 62, 85, 86) est formee par au moins une rainure (10, 67, 68) 
realisee dans une surface (10") d'une machoire (8, 9, 28, 29, 42, 61, 62 
85,86). 

8. Dispositif selon la revendication 7, caracterise en ce que la rainure 
(10, 67, 68) s'etend au moins partiellement le long d'une machoire (8, 9, 
28, 29, 42, 61, 62, 85, 86) et se termine dans une ouverture (10") sur le 
cote de la machoire (8, 9, 28, 29, 42, 6 1 , 62, 85, 86). 

9. Dispositif pour effectuer la tracheotomie, destine a mettre en place 
un tube de tracheotomie dans la trachee d'un patient, le dispositif 
presentant trois elements (64, 65, 66) qui sont relies les uns aux autres 
de maniere mobile entre leurs extremites, chaque element (64, 65, 66) 
presentant a une extremite une machoire recourbee (61, 62, 63) qui 
coopere avec la machoire recourbee (61, 62, 63) de 1'autre element 
(64, 65, 66), et au moins un premier (64) et un deuxieme element (65) 
presentant a 1'autre extremite une poignee (70, 71), les machoires 
(61, 62, 63) presentant des surfaces cooperant les unes avec les autres 
sur lesquelles, au moins sur une surface, est realisee une rainure 
(67, 68, 69) qui s'etend au moins partiellement le long des machoires 
(61, 62, 63) et qui se termine dans une ouverture sur le cote d'une ou 
des deux machoires (61, 62, 63), la rainure (67, 68, 69) formant une 
cavite dans laquelle on peut introduire un fil de guidage. 

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que le troisieme element (80) est relie aux deux autres 
premiers elements (81, 82) de telle maniere que lorsqu'on eloigne l'une 
de 1'autre les machoires (85, 86) des deux premiers elements (81, 82) 
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l'extremite du troisieme element (80) peut etre deplacee 
approximativement perpendiculairement a la direction de deplacement 
des deux premieres machoires (85, 86) en eloignement des deux 
premieres machoires (85, 86). 

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce qu'il est prevu un moyen de fixation destine a fixer les 
machoires (8, 9, 13, 27, 28, 29, 42, 61, 62, 63, 85, 86) lorsque celles-ci 
sont fermees. 



12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce qu'il est prevu un moyen de fixation (76) destine L 
fixer les machoires (8, 9, 13, 27, 28, 29, 42, 61, 62, 63, 85, 86) lorsque 
celles-ci sont ouvertes. 



13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que des configurations en bosses et/ou en creux sont 
prevues sur les poignees (6, 7, 12, 50, 51, 70, 71, 83, 84). 

14. Dispositif selon la revendication 13, caracterise en ce que sur les 
poignees sont prevus des moyens a friction d'adherence accrue. 
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